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O firmie
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ĂEKO-POL J.Konon·w, M.Gruszkaò Sp·ğka jawna, to firma nowa na rynku ale z duŨym 

doŜwiadczeniem i wiedzŃ z zakresu produkcji przydomowych oczyszczalni Ŝciek·w i 

bezodpğywowych zbiornik·w na Ŝcieki. Posiadamy zaplecze i wykwalifikowanych 

pracownik·w ïw zakresie niezbňdnym do produkcji wysokiej jakoŜci wyrob·w. SğuŨymy 

naszym klientom wsparciem technicznym i merytorycznym na kaŨdym etapie.

Jarosğaw Konon·w

Prawie dwudziestoletnie doŜwiadczenie w technologii produkcji wyrob·w z 

laminat·w poliestrowych , z czego ostatnie 9 lat, jako wsp·ğwğaŜciciel firmy

wytwarzajŃcej  przydomowe oczyszczalnie Ŝciek·w.

Bez fağszywej skromnoŜci moŨe o sobie powiedzieĺ, Ũe technologia laminat·w 

nie ma dla niego Ũadnych tajemnic.

W firmie odpowiedzialny za: produkcjň,  rozw·j, kontrolň jakoŜci, 

utrzymanie kontakt·w  z klientamii sprzedaŨ

Maciej Gruszka

Absolwent Wydziağu Chemii Politechniki Ğ·dzkiej. Od ponad 16 lat zajmuje siň 

zarzŃdzaniem  w produkcji. Specjalista w zakresie mapowania proces·w 

biznesowych. Posiada dogğňbnŃ wiedzň z zakresu technologii oczyszczania 

Ŝciek·w. Prowadzi wewnňtrzne audyty jakoŜci i badania na zgodnoŜĺ z normŃ 

zharmonizowanŃ PN EN 12566.

W firmie odpowiedzialny za: marketing,  promocjň, finanse , sprzedaŨ i 

kontrolň jakoŜci. 



PrzeglŃd oferty

ÅZastosowana technologia.
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Zbiorniki wykonane sŃ z Ũywicy poliestrowej, wzmocnionej wğ·knem szklanym, majŃ ksztağt 

cylindra uŨebrowanego za pomocŃ przetğoczeŒ sferycznych.

Wnňtrze zbiornika moŨe (zaleŨnie od pojemnoŜci i typu) byĺ dodatkowo przedzielone 

przegrodami pionowymi na dwie lub trzy komory ïprzegrody te dodatkowo zwiňkszajŃ 

parametry wytrzymağoŜciowe zbiornika.

Zewnňtrzna warstwa ochronna, wykonana z materiağu typu Ăgel

coatò, chroni przed wnikaniem wilgoci, wody, chemikali·w, 

opar·w. Nadaje produktowi ğadny, estetyczny wyglŃd, lŜniŃcŃ 

powğokň zewnňtrznŃ.

Podstawowa warstwa konstrukcyjna, wykonana z Ũywicy 

poliestowej, wzmocnionej wğ·knem szklanym. Nadaje 

odpowiedniŃ wytrzymağoŜĺ mechanicznŃ (zginanie, rozciŃganie i 

zerwanie). UŨyte materiağy majŃ certyfikat firmy Lloyd`s i mogŃ 

byĺ stosowane m.in. w przemyŜle stoczniowym.

Wewnňtrzna warstwa ochronna, wykonana z materiağu typu Ătop 

coatò, chroni przed wnikaniem wilgoci, wody, chemikali·w, 

opar·w.

rys. przekr·j poprzeczny Ŝcianki zbiornika



PrzeglŃd oferty

ÅBezpieczeŒstwo higieniczne i trwağoŜĺ.
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Materiağy uŨyte do wykonania zbiornik·w sŃ cağkowicie pasywne chemicznie. Podczas

Eksploatacji do otoczenia nie wydzielajŃ siň Ũadne szkodliwe substancje chemiczne.

Nasze produkty sŃ cağkowicie bezpieczne i przyjazne wobec Ũycia ludzi, roŜlin i zwierzŃt.

UŨyte do produkcji materiağy, zapewniajŃ wysokŃ trwağoŜĺ ïliczonŃ w dziesiŃtkach lat, 

znacznie wyŨszŃ niŨ dla konstrukcji stalowych, czy betonowych.

Zakğadowy system kontroli jakoŜci zakğada badanie kaŨdego wyprodukowanego zbiornika 

pod kŃtem szczelnoŜci. Przeprowadzana jest takŨe organoleptyczna (wzrokowa) kontrola 

jakoŜci i ciŃgğoŜci powğok ochronnych.

ÅGrupy asortymentowe.
-Biologiczne oczyszczalnie Ŝciek·w typu EKO-BIO, ze zğoŨem aktywnym,

-Biologiczne oczyszczalnie Ŝciek·w, typu EKO-ODR, z drenaŨem rozsŃczajŃcym,

-Ekologiczne, bezodpğywowe zbiorniki na Ŝcieki, typu EKO (szamba)



Odrobina teorii

ÅDenitryfikacja.
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ZachodzŃca w warunkach beztlenowych redukcja azotan·w do azotyn·w (denitryfikacja 

czňŜciowa) lub azotu atmosferycznego (denitryfikacja cağkowita). Reakcja zachodzi z 

wydzielaniem ciepğa (nie ma wiňc obaw, Ũe pracujŃca oczyszczalnia zimŃ zamarznie).

Podczas pozostawania Ŝciek·w w  beztlenowej czňŜci oczyszczalni (osadnik gnilny dla 

oczyszczalni EKO-ODR, pierwsza komora w oczyszczalni EKO-BIO) nastňpuje oddzielenie 

czňŜci stağych (separacja grawitacyjna), z kt·rych ciňŨsze pod wpğywem wğasnego ciňŨaru 

opadajŃ na dno (sedymentacja), a lŨejsze wypğywajŃ na powierzchniň (flotacja, dotyczy 

gğ·wnie tğuszcz·w)

ÅNitryfikacja.
ZachodzŃce w warunkach tlenowych utlenianie amoniaku do azotan·w ïprzyswajanych 

p·Ŧniej przez roŜliny. Ta reakcja zachodzi r·wnieŨ z wydzielaniem ciepğa. Nitryfikacja 

wymaga doprowadzenia tlenu jako substratu bioutleniania zanieczyszczeŒ organicznych. 

StňŨenie tlenu rozpuszczonego w Ŝciekachpowinno wynosiĺ > 0,5 mg/dm

Oba procesy zamykajŃ tzw. Ăcykl azotowyò, prowadzŃ do ustalania siň r·wnowagi obiegu 

azotu w biosferze i warunkujŃ teŨ utrzymywanie skğadu atmosfery ziemskiej. Biologiczne 

oczyszczanie Ŝciek·w redukuje BZT5 i zawiesiny o 95%, bakterii chorobotw·rczych o 98%

Woda po oczyszczaniu biologicznym odpowiada II klasie czystoŜci.



Oczyszczalnie typu EKO-BIO
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Podstawowe dane:

Model Liczba uŨytkownik·w/

przepustowoŜĺ dobowa

wymiary

(dğ./wys./wlot/wylot/wys.wlot/wys. wylot)

EKO-BIO 2500 (NOWOśĹ) do 5/830 230/170/160/110/110/100

EKO-BIO 4000 do 10/1330 350/170/160/110/110/100

EKO-BIO 8000 do 20/2660 450/200/160/110/140/130



Oczyszczalnie typu EKO-BIO
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ÅZalety:

Oczyszczalnia typu EKO-BIO, to konstrukcja gdzie w jednym zbiorniku zachodzŃ procesy 

beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania Ŝciek·w. Oddzielany 

jest osad i tğuszcze. 

Bardzo wysoka redukcja BZT5 (do 96%)

ÅKiedy warto stosowaĺ:
- Mağo miejsca na uŨycie technologii z zastosowaniem drenaŨu rozsŃczajŃcego,

- PodğoŨe o niskich wartoŜciach dopuszczalnego obciŃŨenia hydraulicznego 

(wodoprzepuszczalnoŜĺ): glina, iğ,

- MoŨliwoŜĺ zagospodarowania wody oczyszczonej (np. nawadnianie ogrodu) lub otwarty

ciek wodny w pobliŨu,

- MoŨliwe doprowadzenie energii elektrycznej do miejsca instalacji oczyszczalni (instalacjň

moŨna poğŃczyĺ z np. oŜwietleniem ogrodu, w miejscu instalacji moŨna podğŃczyĺ 

np. kosiarkň).



Oczyszczalnie typu EKO-ODR
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Podstawowe dane:

Model Liczba uŨytkownik·w/

przepustowoŜĺ dobowa

wymiary

(dğ./wys./wlot/wylot/wys.wlot/wys. wylot)

EKO-ODR 2500 do 5/830 230/170/160/110/110/100

EKO-ODR 4000 do 10/1330 350/170/160/110/110/100

EKO-ODR 8000 do 20/2660 450/200/160/110/140/130
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Oczyszczalnie typu EKO-ODR

ÅZalety:

Oczyszczalnia typu EKO-ODR, to konstrukcja gdzie w zbiorniku zachodzŃ procesy 

beztlenowego (denitryfikacja), oddzielany jest osad i tğuszcze.  Oczyszczanie tlenowe 

(nitryfikacja) odbywa siň na warstwie drenaŨu rozsŃczajŃcego.

Tr·jniki asymetryczne wydğuŨajŃ czas przebywania Ŝciek·w w zbiorniku ïzwiňkszajŃ

WydajnoŜĺ procesu denitryfikacji

Bardzo wysoka redukcja BZT5 (do 96%)

ÅKiedy warto stosowaĺ:
- Jest doŜĺ miejsca na zastosowanie drenaŨu rozsŃczajŃcego

- PodğoŨe o wysokich wartoŜciach dopuszczalnego obciŃŨenia hydraulicznego

(wodoprzepuszczalnoŜĺ): Ũwir, piasek, glina piaszczysta

- Brak moŨliwoŜci prostego zagospodarowania wody oczyszczonej 

- Brak moŨliwoŜci ğatwego doprowadzenie energii elektrycznej do miejsca instalacji 



Zbiorniki bezodpğywowe EKO
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Podstawowe dane:

Model Masa wymiary

(dğ./wys./Ŝr. wlot/wys. wlot od dna)

EKO-2800 100kg 230/170/160/110

EKO-4500 140kg 350/170/160/110

EKO-8500 220kg 450/200/160/140



11/27É ĂEKO-POL J.Konon·w, M.Gruszkaò Sp. j.                   www.oczyszczalnia.net

Zbiorniki bezodpğywowe EKO

ÅZalety:

Cağkowicie szczelne, 

Lekkie, 

Wykonane z obojňtnych dla Ŝrodowiska materiağ·w,

Trwağe.

ÅKiedy warto stosowaĺ:
- RozwiŃzanie ma charakter mniej, bŃdŦ bardziej tymczasowy,

- Specyficzne warunki gruntowe, czyniŃ instalacjň oczyszczalni ekonomicznie nieopğacalnŃ,

- Lokalne uwarunkowania prawne uniemoŨliwiajŃ montaŨ oczyszczalni lub czyniŃ go

ekonomicznie nieuzasadnionym, 

- Doprowadzane Ŝcieki sŃ obciŃŨone substancjami mogŃcymi hamowaĺ rozw·j lub wrňcz

niszczyĺ florň bakteryjnŃ odpowiedzialnŃ za prawidğowŃ pracň oczyszczalni, (np. 

antybiotyki, metale ciňŨkie, stňŨone kwasy itp.) lub dopğyw Ŝciek·w jest nieregularny 

(czňste i dğugie przerwy), co moŨe prowadziĺ do obumarcia flory bakteryjnej.



Aspekty prawne instalacji

ÅPodstawa prawna moŨliwoŜci stosowania oczyszczalni:
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ÅUstawa ĂPrawo Wodneò  z dn. 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

ÅUstawa ĂPrawo Budowlaneò z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.  z 2006r. Nr 156 poz 1118)

ÅPrzepisy szczeg·ğowe:

Budowa oczyszczalni Ŝciek·w o przepustowoŜci do 7,5 m3/dobň nie wymaga pozwolenia

na budowň, konieczne jest natomiast zgğoszenie we wğaŜciwym terenowo Wydziale 

Budownictwa (Starostwo)

ÅEfekty oczyszczania muszŃ odpowiadaĺ wymogom w sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ  

przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg·lnie 

szkodliwych dla Ŝrodowiska naturalnego (RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 29 

listopada 2002 r. Dz.U. Nr 212 z 2002r. poz. 1799 Ä11). 

ÅOczyszczalnie Ŝciek·w o przepustowoŜci do 5 m3/dobň, wykorzystywane na potrzeby 

gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykğego korzystania z w·d nie wymagajŃ 

pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie Ŝciek·w do w·d lub do ziemi (RozporzŃdzenie 

Ministra środowiska z dnia 20 listopada 2001r. Dz.U. Nr 140 z 2001r. poz. 1585)

ÅJeŨeli iloŜĺ Ŝciek·w odprowadzanych do oczyszczalni Ŝciek·w nie przekracza 5 m3/dobň nie 

jest wymagana zgoda wğaŜciwego terenowego Inspektora Ochrony środowiska (Dz.U. Nr 75 

z 2002r. poz.690  Ä26).



Aspekty prawne instalacji
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1. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej, muszŃ byĺ szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad 

dach na wysokoŜĺ zabezpieczajŃcŃ przed zakğ·ceniem ciŃgu, co najmniej 0,6 m powyŨej krawňdzi kalenicy dachu (Dz.U. Nr 75 

z 2002r. poz.690 Ä140).

2. OdlegğoŜĺ studni dostarczajŃcej wodň do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliŨszego przewodu rozsŃczajŃcego

kanalizacji indywidualnej, jeŨeli odprowadzone sŃ do niej Ŝcieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreŜlonym w przepisach 

dotyczŃcych ochrony w·d - 30 m. OdlegğoŜĺ osadnika gnilnego od studni dostarczajŃcej wodň do picia i na potrzeby 

gospodarcze - 15m (Dz.U.Nr 75 z 2002r. poz.690 Ä31). OdlegğoŜĺ oczyszczalni Ŝciek·w od granicy dziağki sŃsiedniej, drogi 

(ulicy), lub ciŃgu pieszego - 2m (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz.690 Ä36).

3. Warstwa gruntu przepuszczalnego, musi byĺ grubsza niŨ 1,5m liczŃc od dolnej krawňdzi dren·w do powierzchni zwierciadğa 

w·d gruntowych (Dz.U. Nr 212 z 2002r. poz. 1799 Ä11).

4. Osadnik gnilny moŨe byĺ usytuowany w bezpoŜrednim sŃsiedztwie budynku (RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z 12 

kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz.690 Ä37).



Aspekty prawne instalacji
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1. Mapka sytuacyjno-wysokoŜciowa (pobrana z Wydziağu Geodezji Starostwa).

2. Druk zgğoszenia budowy oczyszczalni Ŝciek·w.

3. OŜwiadczenia o prawie wğasnoŜci do dziağki, na kt·rej ma byĺ zbudowana oczyszczalnia (Wydziağ Architektury 

i Budownictwa wğaŜciwego Starostwa) - potrzebne bňdŃ numery dziağek z ksiŃg wieczystych.

4. Folder "EKO-POL J.Konon·w, M.Gruszka" Sp·ğka jawna.

1. Na mapce sytuacyjno wysokoŜciowej nakreŜliĺ: 

- przyğŃczenie od domu do oczyszczalni rury ze Ŝciekami, 

- kabel na zasilanie energiŃ 230V (dla oczyszczalni EKO-BIO) - liniŃ przerywanŃ,

- dalej rurň odprowadzajŃcŃ czňŜciowo oczyszczone Ŝcieki do studzienki rozdzielczej oraz drenaŨ (dla EKO-

ODR), 

- studzienki chğonnej lub do zrzutu poza granicň dziağki (dla oczyszczalni EKO-BIO).

2. W dolnym rogu mapki wykonaĺ legendň uwzglňdniajŃcŃ:

- budynek mieszkalny, rura doprowadzajŃca Ŝcieki, oczyszczalnia Ŝciek·w, drenaŨ, studzienka rozdzielcza itp.,

- rura odprowadzajŃca oczyszczone Ŝcieki do odbiornika (np.: potok, rzeka, r·w melioracyjny, grunt, studnia  

chğonna) - dla oczyszczalni EKO-BIO.

3. Wypeğniĺ druk zgğoszenia budowy oczyszczalni Ŝciek·w.

4. UWAGA: JeŜli przewidywany jest zrzut oczyszczonych Ŝciek·w poza granicň dziağki naleŨy wykonaĺ operat 

wodno-prawny (przez osobň wskazanŃ w Wydziale Ochrony środowiska ïlub samodzielnie, nastňpnie zğoŨyĺ 

wniosek do tego Wydziağu o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

ZğoŨyĺ wszystkie dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa, jeŜli w ciŃgu 30 dni nie ma sprzeciwu, moŨna 

oczyszczalniň budowaĺ i do 14 dni zawiadomiĺ Starostwo o tym fakcie.

1

2

3

ÅBudowa oczyszczalni w trzech krokach:
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Praktyka instalatora

ÅTest perkolacyjny (wyniki majŃ charakter szacunkowy)

1. Wykonaĺ otw·r o wymiarach 30cm x 30cm i gğňbokoŜci 15cm, na Ŝrodku ewentualnego zğoŨa 

Ũwirowego.

2. Zalaĺ otw·r 10l wody celem nawilŨenia gruntu.

3. Po nawilŨeniu gruntu wlaĺ do otworu 12,5l wody i zmierzyĺ czas wsiŃkania wyraŨony w 

minutach.


